
Łatwe lakierowanie
Zoptymalizowany 
przepływ



Available in four sizes

Kod QR z 
przewodnikiem 

po procesie

Wytrzymały i elastyczny 
kubek

Wyraźna podziałka dla 
dokładnych proporcji mieszania

Miejsce na kod lakieru

Płaska zaślepka dla większej 
stabilności przechowywania

Zawór SMART

Możliwość układania w 
stosy z płaską pokrywą

Ultradźwiękowe 
mocowanie filtra w 

pokrywach

Łatwe 
podłączanie 
pistoletów 

natryskowych

Zmaksymalizuj wydajność  
lakierowania z INDASA Mixing 
System
Doświadcz wygody bez wysiłku dzięki naszemu dwuczęściowemu 
systemowi, prostej i bezproblemowej obsługi za każdym razem. 
Oszczędzaj pieniądze i lakier bez wpływu na kolor lub krycie.

Cechy i zalety
Brak okładziny 

kubków miękkich 

Zintegrowany filtr

Płaskie pokrywy

System 2-częściowy

Zawór SMART

Dwa dostępne filtry

Wysokiej jakości tworzywo 
polipropylenowe

Jednorazowy system mieszania

Wyraźna podziałka na kubku

Bez silikonu 
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Jednorodna dyspersja koloru, brak 
zniekształceń koloru i koncentracji 
pigmentu

Szybki i bezpieczny montaż

Możliwość przechowywana w 
stosach

Prosta obsługa

Zoptymalizowany przepływ lakieru

Niebieski dla 125 mikronów i 
transparentny dla 190 mikronów

Wytrzymały i elastyczny kubek

 Czyste części przy każdej pracy

Skalibrowane i niezawodne 
proporcje mieszania

Pewność zastosowania

Większy obszar 
filtracji

Filtr  190 μm Filtr  125 μm



Specyfikacja techniczna

Numer 
katalogowy Produkt

611494 190 µm pokrywy z filtrem x 50

611418 125 µm pokrywy z filtrem x 50

611579 Kubki x 300

611333 Pokrywy płaskie x 100

Numer 
katalogowy Produkt

611517 190 µm pokrywy z filtrem x 50

611432 125 µm pokrywy z filtrem x 50

611593 Kubki x 300

611357 Pokrywy płaskie x 100

Numer 
katalogowy Produkt

611531 190 µm pokrywy z filtrem x 50

611456 125 µm pokrywy z filtrem x 50

611616 Kubki x 300

611371 Pokrywy płaskie x 100

AKCESORIA

Zestaw

400 ml 14fl oz Zestaw

600 ml 20fl oz Zestaw

Numer 
katalogowy

Filtr Zawiera

611319 190 µm
Przezroczyste pokrywy z filtrem x 50

Kubki
x 50

Pokrywy płaskie 
x 5

Zaślepka 40mm
x 10611272  125 µm

Niebieskie pokrywy z filtrem x 50

Numer 
katalogowy

Filtr Zawiera

611302 190 µm
Przezroczyste pokrywy z filtrem x 50

Kubki
x 50

Pokrywy płaskie 
x 5

Zaślepka 40mm
x 10611265  125 µm

Niebieskie pokrywy z filtrem x 50

Numer 
katalogowy

Filtr Zawiera

611296 190 µm
Przezroczyste pokrywy z filtrem x 50

Kubki
x 50

Pokrywy płaskie 
x 5

Zaślepka 40mm
x 10611258  125 µm

Niebieskie pokrywy z filtrem x 50

Numer 
katalogowy

Filtr Zawiera

611289 190 µm
Przezroczyste pokrywy z filtrem x 50

Kubki
x 50

Pokrywy płaskie 
x 5

Zaślepka 40mm
x 10611241  125 µm

Niebieskie pokrywy z filtrem x 50

800 ml 28fl oz Zestaw

200 ml 7fl oz 400 ml 14fl oz 600 ml 20fl oz

200 ml 7fl oz

Numer 
katalogowy Produkt

611555 190 µm pokrywy z filtrem x 50

611470 125 µm pokrywy z filtrem x 50

611630 Kubki x 300

611395 Pokrywy płaskie x 100

800 ml 28fl oz



Zoptymalizuj swoją aplikacje lakieru dzięki systemowi mieszania 
INDASA Mixing System 

Jeden INDASA Mixing System, wiele pistoletów natryskowych 
Oferujemy szeroką gamę adapterów, 
które odpowiadają Twoim potrzebom

Aby znaleźć odpowiedni adapter 
do pistoletu natryskowego, 
zeskanuj ten kod QR lub 
skontaktuj się z lokalnym 
przedstawicielem INDASA

Pomocne wskazówki
Etykietowanie: Zawsze oznaczaj zawartość etykietami. 
 
Przepisy: Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów. 

Wymieszaj farbę 
bezpośrednio w kubku 

INDASA Mixing 
System Cup.

Umieść pokrywkę na górze 
kubka i lekko przekręć, aby 

zablokować.

Wybierz odpowiedni 
adapter, ustaw pistolet 
lakierniczy zgodnie ze 

strzałką i wciśnij mocno aż 
będzie na swoim miejscu

Pociągnij pistolet 
natryskowy do góry, aby 

odczepić kubek. 

Odłącz wąż powietrza.
Odwróć pistolet i pociągnij 

za spust, aby uwolnić 
nadmiar lakieru.

Użyj zaślepki lub płaskiej 
pokrywki, aby uszczelnić 
i zabezpieczyć pozostały 

materiał zgodnie z 
zaleceniami producenta 

lakieru i lokalnymi 
przepisami.

INDASA Polska Sp. z o.o.
indasa@indasa.pl 
www.indasa-abrasives.com

Utylizacja: Zawsze wyrzucaj zgodnie z wytycznymi producenta lakieru. 
 
Zdrowie i bezpieczeństwo: Zawsze zapoznaj się z wytycznymi producenta 
lakieru, aby uzyskać prawidłowe środki ochrony osobistej.

INSTALACJA

PRZECHOWYWANIE
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PERFEKCYJNE WYKOŃCZENIE, 
SPECJALISTYCZNA WIEDZA.@INDASAPolska




